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La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
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1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Peso Misure (m) Pkg. Pallet

RET05-181V Rete per ponteggi Verde 85 gr/m2 1,80 x 25 540 m2 3.240 m2

RET05-182V Rete per ponteggi Verde 85 gr/m2 1,80 x 15 540 m2 3.240 m2

Per mascherare i ponteggi, proteggere cose e persone dall’esposizione della luce solare diretta e come frangivista per delimitare aree private.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.E.RET05.18xV

Fornitura e posa in opera di Rete tessuta, con bordo occhiellato di colore verde (tipo antipolvere), a lunghezza variabile.
Confezionata in cellophane.
Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità), a maglia chiusa (tipo antipolvere).
Risulta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli strappi e all’invecchiamento da esposizione agli agenti 
atmosferici.
Per mascherare i ponteggi, proteggere cose e persone dall’esposizione della luce solare diretta e come frangivista per delimitare 
aree private.

Dak.E.RET05.181V Dimensioni 1,80 x 25 m........................................................................................................................................................................... m2 -
Dak.E.RET05.182V Dimensioni 1,80 x 15 m........................................................................................................................................................................... m2 -
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2. UTILIZZO

3. VOCI DI CAPITOLATO

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità), a maglia chiusa (tipo antipolvere). 
Risulta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli strappi e all’invecchiamento da esposizione agli agenti 
atmosferici.

Descrizione Norma Unità di misura Dati

Resistenza alla trazione ISO13934 Kg 222
Resistenza alla trazione trama ISO13934 Kg 211
Spessore mm 0,18


