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TASSELLO A PERCUSSIONE IN POLIAMIDE CON TESTA BOMBATA

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet

MIN01-5226 Tassello a Percussione in Poliamide con Testa Bombata ø 6 x 35 0,444 kg/cf. Grigio 100 pz. / 57.600 pz.

MIN01-5227 Tassello a Percussione in Poliamide con Testa Bombata ø 6 x 40 0,444 kg/cf. Grigio 100 pz. / 86.400 pz.

MIN01-5228 Tassello a Percussione in Poliamide con Testa Bombata ø 6 x 55 0,472 kg/cf. Grigio 100 pz. / 57.600 pz.

MIN01-5229 Tassello a Percussione in Poliamide con Testa Bombata ø 6 x 60 0,583 kg/cf. Grigio 100 pz. / 38.400 pz.
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MATERIALE Realizzato in poliamide e vite in acciaio.
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2. UTILIZZO
Utilizzato per il fissaggio su murature piene e soffitto.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.B.MIN01.52xx
Fornitura e posa in opera di Tassello a percussione con Testa Bombata ø 6 x 35 / 40 / 55 / 60 mm. 
Confezionato in scatole da 100 pz.
Realizzato in poliamide e vite in acciaio.
Utilizzato per il fissaggio su murature piene e soffitto.

Dak.B.MIN01.5226 ø 6 x 35 mm......................................................................................................................................................................................................................................... cf. -

Dak.B.MIN01.5227 ø 6 x 40 mm......................................................................................................................................................................................................................................... cf. -

Dak.B.MIN01.5228 ø 6 x 55 mm........................................................................................................................................................................................................................................ cf. -

Dak.B.MIN01.5229 ø 6 x 60 mm........................................................................................................................................................................................................................................ cf. -

3. VOCI DI CAPITOLATO


