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VITE TESTA SVASATA PUNTA TRAPANO PER ESTERNO

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet

MIN02-42025 Vite con Testa Svasata Punta Trapano per uso esterno ø 4,2 x 25 1,15 kg/cf. Grigio 500 pz. / 10 cf.

MIN02-42032 Vite con Testa Svasata Punta Trapano per uso esterno ø 4,2 x 32 1,15 kg/cf. Grigio 500 pz. / 10 cf.

MIN02-42038 Vite con Testa Svasata Punta Trapano per uso esterno ø 4,2 x 38 1,00 kg/cf. Grigio 250 pz. / 10 cf.

MIN02-42045 Vite con Testa Svasata Punta Trapano per uso esterno ø 4,2 x 45 1,00 kg/cf. Grigio 250 pz. / 10 cf.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzata in acciaio cementato, finitura speciale.
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2. UTILIZZO
Impiego in aree esterne, con elevata resistenza alla corrosione in nebbia salina (superiore alla 1.000 ore) ne consente l’utilizzo anche in ambienti aperti.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.B.MIN01.420xx

Fornitura e posa in opera di Vite per il fissaggio di pannelli in fibrocemento, cartongesso ed altri pannelli similari su 
strutture in metallo.
Testa Piana Svasata con bordino autoperforante, impronta a Croce tipo H, in acciaio cementato, finitura speciale ad 
elevata resistenza in nebbia salina (superiore alle 1.000 ore).
Non necessita di preforo per spessori dei supporti metallici fino a max 3 mm (min 0,8 mm).
Realizzata in acciaio cementato, finitura speciale.
Impiego in aree esterne, con elevata resistenza alla corrosione in nebbia salina ne consente l’utilizzo anche in ambienti 
aperti.

Dak.B.MIN01.42025 ø 4,2 x 25 mm...................................................................................................................................................................................................................................... cf. -

Dak.B.MIN01.42032 ø 4,2 x 32 mm...................................................................................................................................................................................................................................... cf. -

Dak.B.MIN01.42038 ø 4,2 x 38 mm...................................................................................................................................................................................................................................... cf. -

Dak.B.MIN01.42045 ø 4,2 x 45 mm...................................................................................................................................................................................................................................... cf. -

3. VOCI DI CAPITOLATO


