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La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet
TER11-2240L5 Vite Truciolare Zincata 50 x ø 5 4 gr. /pz. Acciaio 200 pz. / - pz.

TER11-2240L6 Vite Truciolare Zincata 60 x ø 5 4 gr. /pz. Acciaio 200 pz. / - pz.

TER11-2240L7 Vite Truciolare Zincata 70 x ø 5 4 gr. /pz. Acciaio 200 pz. / - pz.

TER11-2240L8 Vite Truciolare Zincata 80 x ø 5 4 gr. /pz. Acciaio 200 pz. / - pz.

TER11-2240L9 Vite Truciolare Zincata 90 x ø 5 4 gr. /pz. Acciaio 200 pz. / - pz.

TER11-2240L10 Vite Truciolare Zincata 100 x ø 5 10 gr. /pz. Acciaio 100 pz. / - pz.

TER11-2240L12 Vite Truciolare Zincata 120 x ø 6 10 gr. /pz. Acciaio 100 pz. / - pz.

TER11-2240L14 Vite Truciolare Zincata 140 x ø 6 10 gr. /pz. Acciaio 100 pz. / - pz.

TER11-2240L16 Vite Truciolare Zincata 160 x ø 6 10 gr. /pz. Acciaio 100 pz. / - pz.

TER11-2240L18 Vite Truciolare Zincata 180 x ø 6 10 gr. /pz. Acciaio 100 pz. / - pz.

TER11-2240L20 Vite Truciolare Zincata 200 x ø 6 10 gr. /pz. Acciaio 100 pz. / - pz.
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MATERIALE Realizzato in acciaio zincato.

VITE TRUCIOLARE ZINCATA

2. UTILIZZO
Utilizzata in abbinamento al Tassello a rondella per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti su supporti in legno (sistema a secco).

Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.B.TER11.22xx

Fornitura e posa in opera di fissaggio meccanico con vite per tassello a rondella, per il fissaggio di pannelli isolanti su 
supporti in legno.
Realizzata in acciaio zincato.
Utilizzata in abbinamento al Tassello a rondella per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti su supporti in legno 
(sistema a secco).

Dak.B.TER11.2240L5 Lunghezza 50 mm - ø 5........................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.TER11.2240L6 Lunghezza 60 mm - ø 5........................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.TER11.2240L7 Lunghezza 70 mm - ø 5........................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.TER11.2240L8 Lunghezza 80 mm - ø 5............................................................................................................................................................................................................................................ pz. -

Dak.B.TER11.2240L9 Lunghezza 90 mm - ø 5............................................................................................................................................................................................................................................ pz. -

Dak.B.TER11.2240L10 Lunghezza 100 mm - ø 5......................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.TER11.2240L12 Lunghezza 120 mm - ø 6......................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.TER11.2240L14 Lunghezza 140 mm - ø 6......................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.TER11.2240L16 Lunghezza 160 mm - ø 6......................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.TER11.2240L18 Lunghezza 180 mm - ø 6......................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.B.TER11.2240L20 Lunghezza 200 mm - ø 6......................................................................................................................................................................................................................................... pz. -
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